
acabamento em menbrana elástica na cor branco

rede de fibra de vidro

isolamento térmico em poliestireno extrudido, esp. 4cm

sistema de impermeabilização com tela asfáltica

consola metálica em chapa de aço macio, esp. 3mm

placa de mdf hidrófugo lacado na cor branco, esp. 1,6cm

plastificada com proteccção mineral ( granulado de xisto )

argamassa impermeabilizante com

feltro geotêxtil

camada drenante de argila expandida ( esp. variável )

lâmina drenante

sistema de impermeabilização com tela asfáltica plastificada com proteccção mineral ( granulado de xisto )

isolamento térmico em poliestireno extrudido, esp. 6cm

barreira para-vapor

cantoneira em aço de abas iguais, 10cm x 10cm

caleira em chapa de aço inox aisi 316, perfurada e quinada, esp. 2mm

terra vegetal

camada de forma em betão leve, incl. 1%

laje estrutural em betão armado, esp. 34cm

capeamento em chapa de aço inox aisi 316 quinado, esp. 0,8mm

estuque projectado pintado na cor branco

laje estrutural em betão armado, esp. 12cm

primário betuminoso

sistema de impermeabilização com tela asfáltica plastificada com proteccção mineral ( granulado de xisto )

isolamento térmico em poliestireno extrudido, esp. 4cm

argamassa impermeabilizante com acabamento em menbrana elástica na cor branco

rede de fibra de vidro

murete estrutural em betão armado

isolamento térmico em poliestireno extrudido, esp. 3cm, composto pelo sistema capotto

reboco estanhado pintado na cor branco

alvenaria tijolo furado, esp. 11cm

caixa de ar

isolamento térmico em poliestireno extrudido, esp. 3cm

alvenaria tijolo furado, esp. 11cm

estuque projectado pintado na cor branco

enchimento em betonilha cimentícia leve com isolamento

plastificada com proteccção mineral ( granulado de xisto )

laje estrutural aligeirada em vigotas e abobadilhas

sistema de impermeabilização com tela asfáltica

marmorite de mármore branco estremoz, esp. 1cm

camada de regularização

caixa de ar ventilada

estuque projectado pintado na cor branco

caixilho de alumínio à cor natural com vidro duplo

isolamento térmico em poliestireno extrudido, esp. 3cm,
composto pelo sistema capotto

pingadeira

laje estrutural em betão armado, esp. 12cm

camada de forma em betão leve, incl. 1%

primário betuminoso

sistema de impermeabilização com tela asfáltica plastificada com proteccção mineral ( granulado de xisto )

isolamento térmico em poliestireno extrudido, esp. 4cm

rede de fibra de vidro

argamassa impermeabilizante com acabamento em menbrana elástica na cor branco

camada de regularização e assentamento

tubo geodreno com caixa para drenagem

camada drenante em brita 20-50

terreno vegetal

soleira em chapa de aço inox aisi 316, esp. 2mm

empedrado exterior em cubos de granito serrado 11cm x 11cm

almofada de areia com traço de cimento

enrocamento

terreno compactado

estuque projectado pintado na cor branco

armário em mdf lacado na cor branco

alvenaria simples em tijolo furado, esp. 11cm


